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1.1

In dledning

Som led i den politiske aftale En moderne jernbane - udmgntning af
Togfonden DK er det politisk besluttet at undersgge muligheden for at
elektrificere banestraekningen Roski Ide T Kalundborg samt at opgradere
hastigheden fra de nuveerende 120 km/t til 160 km/t mellem Holbaek og
Kalundborg. [januar 2017 blev det besluttet at udsaette undersggelserne af
hastighedsopgraderingen, herunder VVM -undersggelsen (Vurdering af
Virkninger p & Miljget) , da denne politisk er udskudt til etablering tidligst i
2024, og en VVM -tilladelse foreeldes efter 3 ar.

Elektrificeringen giver mulighed for at anvende moderne eldrevet togmateriel

og skaber rammerne for en jernbane med bedre, billigere og mere stabil drift.
Samtidig giver elektrificeringen en reekke miljgmeessige gevinster som f.eks.

mindre udledning af partikler og CO ». Elektrificeringen bidrager ogsa til, at
jernbanen i stigende grad ggres uafheengig af fossile breendstoffer.

Elektrificering af b anestraekningen mellem Roskilde og Kalundborg er omfattet
af Lov om elektrificering af banen

Laesevejledning

Denne tekniske miljgvurdering indeholder en kortleegning af de eksisterende
plan -, milig - og naturforhold inden for et fastlagt undersggelsesomréde.
Desuden er der foretaget en vurdering af projektets indvirkninger pa miljget,
mens banen anlaegges og i driftssituationen. Den tekniske miljgvurdering
danner grundlag for den sammenfattende VVM -redeggrelse.

Den tekniske miljgvurdering indledes med en genere | introduktion og
baggrunden for projektet. Herefter falger et ikke -teknisk resumé. Dette

resumé opsummerer de vigtigste pointer fra rapporten og formidler dem péa

en made, der gar det let at fa overblik over projektet og rapporten T ogsa for
folk uden forh &ndskendskab til de fagomrader, der behandles.

Kapitel 3 er projektbeskrivelsen, som beskriver projektet og de detaljer, som

er ngdvendige for vurderingen i de enkelte fagkapitler , samt de alternativer,
der behandles. | kapitel 4 gennemgas de principper og metoder, der anvendes
i vurderingen, herunder afgraensning af projektomradet og afgreensning af de
miljgemner, der behandles. Denne afgreensning seetter rammerne for den
efterfglgende miljgvurdering af projektets konsekvenser. Desuden beskrives
lovgrundlag og VVM  -proces for projektet.

Kapitel 5-20 er fagkapitler om planforhold, arealforhold, landskab og visuelle
forhold, natur og overfladevand, a rkeeologi og kulturarv, rekreative interesser,
trafikale forhold, stgj, vibrationer, magnetfelter, luft og klima, grundvand og
drikkevand, rastoffer og affald, jord og forurenet jord, klimatilpasning samt
befolkning og sociogkonomi.
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De enkelte fagkapitler e r bygget ens op. Saledes indeholder hvert kapitel:

Lovgrundlag

Metode, herunder afgraensning og dokumentationsgrundlag
Eksisterende forhold

Konsekvenser af elektrificeringen

Kumulative effekter

Afveerge - og overvagningsforanstaltninger

E I

Efter fagkapitlern e gennemgas i kapitel 21 eventuelle mangler i
undersggelsen.

Rapporten afsluttes med en referenceliste over de anvendte kilder.

— :1“:*
I

Figur 1-1 Kalundborg Station skal ogsa elektrificeres
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lkke -teknisk resumé

Denne tekniske miljgvurdering vedrarer elektrificering af banestraekningen
mellem Roskilde og Kalundborg. Miljgvurderingen har til formal at belyse de
konsekvenser, som elektrificeringen har for miljget. Nar elektrificeringen er
gennemfart, bliver de  t muligt at kare med eltog pa hele streekningen mellem
Kgbenhavn og Kalundborg.

Far der kan kgres med eltog, skal der gennemfares en raekke forberedende
anlaegsarbe jder:

1 /Endringer ved ialt 15 broer over banen for at opna tilstreekkelig
frihgjde til karel edningsanleegget. Zndringerne bestar i s porsaenkning
under 12 vejbroer, udskiftning af to vejbroer og haevning af en stibro.
Disse arbejder forventes gennemfart i 2018 og 2019 og medfarer en
reekke sporspeerringer, hvor passagerer transporteres i bus.

1 Etablerin g af kareledningsanleegget med master, ledninger,
fordelingsstationer, autotransformere, neutralsektion og kabler til disse
i ngdvendigt omfang. Dette arbejde forventes udfgrt i 2020 og 2021,
parallelt med at signalprogrammet implementeres pa straekningen i
2020. Signalprogrammet er en udskiftning af alle signalanleeg pa
streekningen med et nyt, moderne og digitalt signalsystem.
Signalprogrammet er en forudseetning for elektrificeringen.

Eltogene forventes at kunne kare pa straekningen fra 2022. Der er ikke plane
om andringer af kgreplaner eller andet som fglge af elektrificeringen.
Desuden forventes etableret en ny station, Kalundborg @st, hvilket sker i et
selvsteendigt projekt.

Miljgvurderingsrapport

Ikke -teknisk resumé



2.1

+————s-Springstrupvej

Omfartsvejen \/'o Holbaek St.
i\

Gl Ringstedvej

/ Regstrup
Holbaekmotorvejen
Regstrup St. .\
e MW" Hovedgaden ' Viggersd St
i Regstrup
Bro 16232 Lejre Kemmune
Engvejen
Holbaek Kommune, Toll ose St
®
. T¢II¢se ++Hvalsp St.
Kalundborg Kommune =
Kalundborg Aldersrovej 3
= SolystveJ

Kalundborg St.

Tingvejen Svebolle St -Jyderup

1
.

Elektrificering B Ny bro, nyt sted

N Autotransformer @ Haevning af bro
AN Fordelingsstation

AN Neutralsektion

w  Sporsankning

Figur 2-2 Anlaeg, der skal etableres som led i
Kalundborg.
Planforhold

l Frederiksberg ./
Jyderup St.

Roskilde St.
2 L)
Gammelgardsvej

Sporudfletnmgsbro

Lejre 5

Hovedvejen?(Rute 14)

Engvejen

.__>l
/(nabstrup St.
 r—

T Morkov St.

Friheden

Holbzek Kommuhe

012345km’]\
N

elektrificeringen mellem Roskilde og

Elektrificering mellem Roskilde og Kalundborg forlgber gennem fire

kommuner, nemlig Roskilde, Lejre, Holbaek og Kalundborg.
midlertidige og permanente pavirkninger, som

preesenteres de
medfgre for kommuneplanrammer og lokalplaner.
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2.1.2

Anlaegsfasen

Der sker kun midlertidig pavirkning af de kommune - eller lokalplaner , som
ogsa pavirkes permanent i driftsfasen (se nedenstaende). Den midlertidige
pavirkning opstar, nar der udfares anleegsarbejde i de bergrte omrader.
Driftsfasen

Langs streekningen vil opseetning af master og kereledningsanleeg medfare, at

der palaegges en servitut om eldrift pA naboejendomme til jernbanen.

Servitutten leegger restriktioner for bl.a. beplantning og bebygge Ise langs
jernbanen. Eldriftsservitutten kan derfor fa permanent betydning for nye
lokalplaner og kommuneplaner langs banen.

Ingen kommuneplanrammer eller lokalplaner langs banen har bestemmelser,
der er i konflikt med rydning af beplantning langs banen. Derfor vurderes
eldriftsservitutten ikke at m edfgre pavirkninger af kommuneplanrammer og
lokalplaner.

Etableringen af Kalundborg fordelingsstation vil ske inden for
kommuneplanramme  K01.TO1 i Kalundborg, som omfatter bl.a. tekniske
anleeg. Etablering af fo  rdelingsstationen er i overensstemmelse med
kommuneplanrammen , og pavirkningen vurderes at veere lille.

Spor der elektrificeres Kommuneplanramme, vedtaget: . - N
[ m
[TTT Arbejdsareal p§ baneareal [ Boligomr3de 1‘
| Centeromrdde

Kabel fra Asnaesvaerket ] Erhvervsomride

. Tekniske anlaeg

Figur 2-3 Kalundborg fordelingsstation og kommuneplanramme K01.T01.

Ingen planer forventes at blive pavirket som fglge af sporsaenkninger,
broudskiftninger og brohaevning ved de 15 brosteder.

Milj gvurderingsrapport 11
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2.2

Arealmaessige konsekvenser

221

2.2.2

2221

2222

2.3

Banedanmark har undersggt behovet for ekspropriation af arealer og
rettigheder i forbindelse med Elektrificering Roskilde i Kalundborg.

Anlaegsfasen

| forbindels e med anlaegsarbejdet vil der vaere behov for midlertidig
ekspropriation af arealer til arbejdsarealer, adgangsveje, nedgravning af

kabler, midlertidigt oplag af jord, skeerver og andre materialer. Der forventes

at blive eksproprieret ca. 178.500 m2 midlertid igt, heraf ca. 163.000 m2
landbrugsjord, ca. 100 m? til boligformal og ca. 15.400 m2 til andre formal

som f.eks. virksomhed og fredskov. Dertil kommer eksisterende vej - og
banearealer, der midlertidig t inddrages til arbejdsarealer og adgangsveje i
anleegsfa sen. Disse arealer indgar ikke i arealopggrelsen.

De arealer, der eksproprieres midlertidigt, fordeler sig sdledes, at ca. 8,3 ha
erhverves tii  brug for broarbejderne, mens det resterende areal pa ca. 10,2

ha erhverves til  brug for fordelingsstation, auto transformere, nedlaegning af
kabler m.m.

Driftsfasen

| forbindelse med sporsaenkninger og broarbejder skal der eksproprieres ca.

8.000 m2. Dertil kommer ca. 10.000 m? til fordelingsstationer og

autotransformere. Det samlede behov for permanent ekspropriation af arealer
forventes dermed at veere ca. 18.000 m2. Heraf er ca. 15.000 m2

landbrugsjord, ca. 1.500 m2 skovareal, 1.000 m? benyttes til virksomhed og

500 m? til boligformal.

Servitutter

Det samlede naboareal, der vil blive palagt servitut om eldrift (ud ti [ 19 meter
fra neermeste spormidte), udger ca. 118 ha.

Fredskov

Som fglge af servitut om eldrift vil beplantning blive fiernet inden for 10

meter fra neermeste elektrificerede spormidte. Desuden vil store treeer, der

kan udggre en risiko for kegreledningsanlae gget, blive feeldet. Dette medfarer,

at ca. 10,7 ha fredskov nedlsegges. D er vil blive rejst erstatningsskov

svarende til det dobbelte areal . Derudover forventes det, at udskiftning af bro

ved Sglystvej vil medfgre permanent nedlaeggelse af op til 1.400 m?2 fr edskov.
Til gengeeld kan et tilsvarende areal, der i dag indgér i areal til adgangsve;j til

broen, genplantes efter anlaeg.

Landskab og visuelle forhold

Elektrificeringen af banen mellem Roskilde og Kalundborg vil pavirke
landskabet omkring linjefaringen. Nog le pavirkninger vil vaere midlertidige,
andre permanente.

Miljgvurderingsrapport 12
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23.1

23.11

Anlaegsfasen

Sporseenkninger og ombygning af broer

Arbejdsarealer, som etableres i forbindelse med sporsaenkninger, vil medfgre
en kortvarig pavirkning af landskabet i 1-2 maneder . Hvor der ryddes
bepl antning ved arbejdspladsarealerne, vil pavirkningen have leengere
varighed , indtil omradet gror til igen. Det vurderes samlet, at den
landskabelige pavirkning er lille og begreenser sig til de naere omgivelser.

Den visuelle pavirkning i anlzegsfasen knytter s ig primeert til  udskiftning eller
heevning af broer . Anleegsarbejderne  varer mellem 2-6 maneder, og
pavirkningen vil variere i omfang fra bro til bro.

Haevning eller udskiftning af broer forekommer ved Dommerstien, Engvejen
og Sglystvej

Den midlertidige pav  irkning af landskab og visuelle forhold ved heevning af
Dommerstien vurderes at veere lille. Det skyldes, at broen forventes fjernet

under anleeg. Anleegsarbejderne bestar i at forstaerke fundamenter og

paseette det ekstra stykke bropille, der gar, at broen bliv er hgjere, nar den
genmonteres . | gjeblikket overvejes det som et alternativ  at udskifte broen
med en ny. Uanset lgsning er a nleegsfasen kortvarig (2 -3 maneder), og den
hgjere bro vil enten veere nyistandsat og nhymalet af Holbaek Kommune eller

helt ny.

Ved En gvejen foregar anleegsarbejderne over 4 -6 maneder, hvor den visuelle
pavirkning i det relativt abne landskab vurderes at veere lille  til middel.
Pavirkningen kommer fra arbejdsareal, anleegsmaskiner  , rydning af

beplantning og opbygning af ramper

Figur 2-4 Foto fra Engvejen, der ligger i et dbent landbrugslandskab, mens broen er

omgivet af beplantning

Miljgvurderingsrapport 13
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23.1.2

2.3.1.3

23.14

Ved Salystvej ryddes et stykke skov for at gare plads til anleegsarbejderne.
Det vil dog kun have en helt lokal pavirkning, da de r er skov omkring
anleegsarealet. Den landskabelige pavirkning i anlaegsfasen vurderes derfor at
veere lille.

.E‘

Figur 2-5 Foto fra Sglystvej, der viser det lukkede landskab

Master og kgreledninger

Opstilling af kgreledningsmaster og opseetning af  kareledninger langs banen
forventes at blive udfart fra banearealet . Det vurderes derfor, at deri
anleegsfasen kun  vil veere en lille visuel pavirkning pa landskabet. Oplag af
kgrelednings master og materialer ved Kalundborg Station vurderes ligeledes
at fa en lille visuel pavirkning pa omgivelserne , da oplagsarealet er placeret i

et omrade med mange (andre) tekniske anleeg

Fordelingsstationer, autotransformere og neutralsektion

| anleegsfasen etableres en neutralsektion ved Darup, autotransfor mere ved
Regstrup og Jyderup  og fordelingsstation er ved Tgllgse og Kalundborg. Til de
to fordelingsstation er nedgraves forsyningskabler fra en transformerstation

ved Kirke Sdby og fra Asnaesveerket i Kalundborg. Det vurderes , at deri
anleegsperioden vil veere en lille visuel og landskabelig pavirkning fra
arbejdsareal erne og de grave - og anleegsmaskiner, derb  enyttes til
anlaegsarbejdet.

Rydning af beplantning

| anleegsfasen ryddes beplantning  langs banen. Det vil medfgre midlertidige
oplag af feeldede treeer og buske. Desuden vil det ryddede bzelte fremsta bart,

indtil den lavere vegetation har indfundet sig igen. Rydning af beplantning  og
feeldning af treeer  vurderes at medfare en lille til middel  pavirkning pa
landskabet i anleegsfasen.
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2.3.2

23.2.1

2.3.2.2

2.3.2.3

Driftsfasen

Sporsaenkninger o g ombygning af broer

Effekten af sporsaenkningernes pavirkning pa landskab et vurderes samlet set
at veere lille. Ved udskiftning af deto broer Engvejen og Sglystvej er det
fortrinsvist de nye og hgjere broer, fiernelse af beplantning og etablering af

nye og starre skraningsanlaeg, som vil pavirke de visuelle forhold. Dette
vurderes at medfgre en lille pavirkning. Ved haevning af Dommerstien er det
udelukkende en hgjere bro og et lidt leengere trappeanlaeg mod vest, der vil

kunne medfare en lille pavirkning af de visuelle forhold.

Master og kareledninger

Elektrificeringen medfarer, at der opstilles master og kareledninger langs

banen péa hele straekningen. P& streekningen mellem Roskilde og Holbaek vil
masterne veere placeret parvis t pa hver side af deto spor. Pastree kningen
mellem Holbaek og Kalundborg vil masterne veere placeret enkeltvist pa den

ene side af sporene. Kgreledningsmasterne vil vaere et nyt og synligt element

langs banen pa steder, hvor bygninger, beplantning, terreen og lignende ikke
skaermer for indblik. D en landskabelige pavirkning som felge af
kareledningsanlaegget varierer derfor afheengigt af afstand og indblik til
banen, vejret, arstiden,  omgivelsernes karakter og teethed af
kareledningsanlaeggets master.

| landskabsomrader, som i dag er forholdsvist uberg rte af tekniske anleeg

(f.eks. veje, hgjspeendingsledninger og vindmgller) , vil opstilling af

masteanlaeg langs banen tilfgre landskabet en yderligere visuel pavirkning.

Generelt vurderes det, at der vil vaere en lille til middel visuel pavirkning pa

landskabe t. Dette geelder for fredningen ved Vibevadgaard, Ledreborg Gods,

Hvalsg - Kisserup, Bjergsted Bakker og kirkefredningen ved Sonnerup Kirke.

Ved Ledreborg Gods ligger banen i en dyb afgravning og medfarer derfor kun
en lille pavirkning. | en vis afstand (> 1 km) vil master og ledninger kun

kunne erkendes svagt.

Banen passerer gennem 11 byer . Masterne vil veere et teknisk element, der
visuelt vil pavirke byerne og gge banens fremtoning som et teknisk anlaeg.
Det vurderes, at den visuelle pavirkning af masteanlaegg et vil veere lille til

middel og starst pa steder, hvor banen har abne streekninger gennem byerne,
sa der er frit indkig til banen og masteanleeggene.

Fordelingsstationer, autotransformere og neutralsektion

Tallgse fordelingsstation og Regstrup autotransform er vurderes begge at
medfere en lille  til middel pavirkning af de visuelle forhold. Det skyldes, at
fordelingsstationen og autotransformeren vil udggre et nyt teknisk anlaeg i
landskabet . Som afvaerge vil der blive plantet afskeermende beplantning.

Jyderup a utotransformer og Kalundborg fordelingsstation vurderes begge at
medfgre en lille pavirkning pa de visuelle forhold. Jyderup autotransformer
placeres uden for et fredet landskab og et veerdifuldt kulturmiljg ved Astrup
Gods. Virkningen af et nyt teknisk anleegi det relativt upavirkede landskab vil
aftage, efterhdnden som den skaermende beplantning vokser og skaermer for
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2.3.24

anlaegget. Kalundborg fordelingsstation vil give bylandskabet et yderligere
teknisk preeg i kraft af sin stgrrelse i et omrade, der i forvejen e r preeget af
tekniske anleeg . Ved Kalundborg etableres ikke afskeermende beplantning.

Spor der elektrificeres Vaerdifuldt kulturmiljo s - N
Fredet omrdde ——— T
Figur 2-6 Jyderup autotransformer vil blive placeret uden for det fredede omrade og

kulturmiljget ved Astrup Gods

Rydning af beplantning

Rydni ng af eksisterende beplantning langs banen i det &bne land vil sammen

med opsaetning af master og kareledning er medfare, at der vil veere st arre
synlighed omkring banen end i dag . Graden af pavirkning varierer alt efter
landskabets nuveerende karakter. De fre dede landskabsomrader er generelt
mere sarbare over for forandringer, men rydningen kan ogsa have en positiv
effekt ved at skabe stgrre dbenhed i de fredede landskaber. Nogle steder er
bevoksningen langs banen med til at forhindre lange kig pa tveers af

lan dskabet, sa det slgrer for oplevelsen af st ore sammenhaengende
landskabstraek. Et eksempel pa et sted, hvor rydningen kan skabe et nyt
veerdifuldt kig til landskabet, er ved Skarre Sg.
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Figur 2-7 Foto af nuvaerende forhold. Foto e r taget fra Astrupvej mellem Bjergsted og

Astrup Gods.

Figur 2-8 Visualisering af rydningen, der skaber kig til Skarre Sg.

Eldriftsservitutten vil ligeledes medfare rydning af beplantning gennem de 11

byer. Saerligt ved bolig  er vurderes denne rydning at have visuelle

konsekvenser. Hvor banen tidligere har ligget helt eller delvist skjult, vil der

nogle steder i fremtiden vaere indkig til banen , ligesom der vil veere indkig fra
passerende tog til boliger. Det vurderes, at den vis uelle pavirkning i byerne vil
veere lille til middel.
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2.4 Natur og overfladevand
| de fglgende afsnit om natur og overfladevand beskrives det, hvordan
elektrificeringen pavirker vandlgb og vandhuller samt skov, moser, enge,
padder, krybdyr, pattedyr, fugle mv.

24.1 Anlaegsfasen

2411 Bjergsted Skov og flagermus

| forbindelse med udskiftning af skovvejbro (Sglystvej) i Bjergsted Skov vest

for Jyderup er der brug for midlertidige arbejdsarealer i skoven, der er en
veerdifuld og relativt gammel bggeskov. | skoven er der leveste der for
beskyttede arter  af flagermus . | anlaegsfasen ryddes beplantning op til 4.500
m2 i et omrade, hvor der vokser op til 40 store og potentielt

flagermusegnede treeer og en del sma treeer. Arealet vil kunne retableres
efter anleeg.

N

—— Spor der elektrificeres Permanent ekspropriation
0 5 10 15 20 ZSmT
—— Eldriftsservitut 10 m fra spor Midlertidig ekspropriation W —
Matrikelskel [0 Arbejdsareal pd baneareal
Privat fallesvej %* Flagermustrae kan evt. bevares

#* Flagermustra faldes

Figur 2-9 Omrade der ryddes midlertidigt under anlaeg af ny bro over banen ved Sglystve;.

For at afveerge en negativ pavirkning af flagermus vil feeldning af traeer ske i
perioderne 1. -31. maj eller 1. september -31. oktober, hvor  der hverken
forekomme r vinterdvalende eller ynglende flagermus i treeerne . Desuden vil
flest muligt flagermusegnede og store treeer sgges bevaret. Endelig vil der

som erstatning for feeldede flagermusegnede traeer blive indgéet aftaler om

naturligt henfald af et antal egnede treeer andre steder i skoven . Pavirkningen
af levestedet vurderes at veere lille, og den gkologiske funktionalitet for
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2413

2414

flagermus vil kunne opretholdes. Ligeledes vurderes pavirkningen af
naturtypen at veere lille, da det i forhold til skovens samlede areal er en
meget lille del, der faeldes. Endelig vil en del af det ryddede omrade kunne
retableres som skov.

Natura 2000 og arter

| anleegsfasen er det vurderet , om stgjende arbejder inden for Natura 2000 -
omradet , der ligger nord for Gammel Svebglle , kan forstyrre odder , havarn og
hvepsevage. Da forstyrrelserne er kortvarige og ikke direkte pavirker

levesteder for arterne, vurderes pavirkningen at veere lille. | driftsfasen kan

ledningerne udgare en kollisionsrisiko for enkelte individer af hvepsevage. Det

vurderes dog, a t bestandene som helhed ikke pavirkes vaesentligt, og at

pavirkningen af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 -omradet derfor er lille.

Natura 2000 og naturtyper

De tre habitatnaturtyper elle - og askeskov, ege -blandskov og bag pa muld vil
blive bergrt af ryd  ning af beplantning langs banen. Det vurderes for alle tre

naturtyper, at den samlede pavirkning af naturtyperne inden for Natura 2000 -
omradet er lille og ikke hindrer naturtypernes udbredelse eller malsaetningen

om at opna om gunstig bevaringsstatus.

Vand hul med stor vandsalamander

| forbindelse med rydning af beplantning langs banen vil et enkelt levested for
stor vandsalamander blive bergrt. Det drejer sig om et vandhul i et lille skov -
og moseomrade (Abildhave) gst for Knabstrup ( Figur 2-10).

: N
——— Spor der elektrificeres [ 83 beskyttet so ¢ 46 36 56 a6 oA T

—— Eldriftsservitut 10 m fra spor

Figur 2-10 Vandhul i skov - og moseomrade gst for Knabstrup (Abildhave). Her lever stor
vandsalamander, og i forbindelse med rydning af beplantning langs banen kan levestedet blive
bergrt.
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24.15

24.1.6

24.2

For at afvaerge en neg  ativ pavirkning af levestedet for stor vandsalamander

vil brinkerne omkring vandhullet blive beskyttet under rydning af beplantning
langs banen. De r vil ikke blive skubbe t jord udivandhullet , og bunker af
ryddet beplantning  vil ikke blive oplagret neerhed en af vandhullet. Saledes
vurderes pavirkningen af levestedet at veere lille, og den gkologiske

funktionalitet for stor vandsalamander at kunne opretholdes.

Kabeltracé til Tallgse fordelingsstation

Ved anlzeg af kabel mellem Kirke Saby transformerstation og Tollgse
fordelingsstation krydses de to beskyttede vandlgb Elverdams A og Taderrgd
Beek. For at afvaerge en negativ pavirkning af vandlgbene foretages en styret
underboring af kablet eller en midlertidig omlaegning af vandlgbene med
efterfglgende retablering. Herved vurderes pavirkningen at veere lille.

Figur 2-11 Kabeltracé mellem transformerstation ved Kirke Saby og Tellgse fordelingsstation

krydser to vandlgb.

Beskyttede moser, enge og vandhuller

Generelt vil der ved rydning af beplantning langs banen i naturbeskyttede

omréder blive taget hensyn til naturen ved at undgé oplag af feeldet materiale

i omraderne og  ved at mindske  karsel med tungt materiel. Der vil i

ngdvendigt omfang blive udlagt kereplader, hvis jorden er vad og teet pa store
treeers rgdder.

Driftsfasen

De permanente pavirkninger pa natur og overfladevand omfatter faeldning af
traeer og buske langs hele jernbanestraekningen som fglge af

eldriftsservitutten. Feeldningen pavirker skove, flagermusegnede traeer langs

banen sam t beskyttede naturtyper som enge, moser og vandhuller. | alt
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